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Le verifiche, non devono
essere considerate come
operazioni facoltative o,
peggio, burocratiche  ma
momento importante, in
cui si controlla se
I'impianto realizzato
risponde alla regola
dell’arte.
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Nella dichiarazione di conformita
dell'impianto alla regola dell'arte (DM
37/08), Il responsabile tecnico dell'impresa
iInstallatrice e/o il titolare o legale
rappresentante dell'impresa dichiarano:
Di aver controllato I'impianto ai fini della
sicurezza e della funzionalita con esito
positivo, avendo esequito le verifiche
richieste dalle norme e dalle disposizioni
di legge.




INIZIALI

PERIODICHE

STRAORDINARIE




INIZIALI ‘

PERIODICHE

STRAORDINARIE

Rispondenza alle norme CEl e
al dati di progetto prima della
messa Iin servizio dell'impianto

Permanenza dei requisiti tecnici
riscontrati nella verifica iniziale

dati di progetto in caso di
sostanziali modifiche o
ampliamento dell'impianto
esistente
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& Contatto con il committente
&Raccolta della documentazione

@Analisi preliminare della documentazione (risparmio nei tempi di verifica)
&@Sopralluogo sull'impianto e riscontri con la documentazione disponibile

&Valutazione della documentazione
@ldentificazione delle linee a campionatura (risparmio nei tempi di verifica)
FEsame a vista

&Esame approfondito, quando necessario (risparmio nei tempi di verifica)

&Esecuzione delle prove secondo un determinato ordine, per quanto
possibile

&FRelazione finale
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SCOPO

Accertare la continuita dei conduttori di protezione (PE), del neutro con
funzione anche di conduttore di protezione (PEN), dei collegamenti
equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS) e del conduttore di
terra (CT).






Prova di continuita tra il collettore o nodo ed il conduttore di
terra di una presa a spina o la massa di un apparecchio
utilizzatore



Il polo di terra di una presa a spina
ed il morsetto di terra degli equipotenziali supplementari
nel locali contenenti bagni o docce



SCOPO

Accertare che la resistenza d'isolamento tra i conduttori attivi,
anche collegati insieme, e i conduttori di protezione collegati a
terra sia adeguata ai valori prescritti dalla Norma CEI 64-8.

a) Circuiti SELV e PELV Isolamento 20,5 MW
(E50V c.a. £120V c.c.) provato con 250V c.c.

b) Circuito con tensione Isolamento 21 MW provato
£500V compreso FELV con 500V c.c.

c) | circuiti con tensione Isolamento 3 1 MW provato

>500V con 1000V c.c.
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Collegamento dello strumento fra una fase immediatamente a
monte dell'interruttore o fusibile successivo a quello del quale si
vuole accertare il coordinamento ed il conduttore di

protezione della massa da proteggere




Collegamento dello strumento alla morsettiera degli utilizzatori
fissi nella zona piu periferica dei circuiti terminali
(misura con loop tester)
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Procedimento per
la misura della
corrente di primo
guasto sul circuito
secondario
separato da un
trasformatore di
Isolamento
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Tipo di Omologa- Campiona- Perio- Ente

impianto zione tura dicita verificatore

Impianti terra | Dichiarazion ISPESL 5 anni ARPA 0
(loc. ordinari) | € diconf. Organismo

Impianti terra | Dichiarazion ISPESL 2 anni ARPA 0
(loc. particolari) | e di conf. Organismo

Parafulmini Dichiarazion ISPESL 5 anni ARPA 0
(loc. ordinari) e di conf. Organismo

Parafulmini Dichiarazion ISPESL 2 anni ARPA 0
(loc. particolari) | € di conf. Organismo

Imp. elettrici Fatta da NO 2 anni ARPA o
(loc. esplosivi) | ARPA/ASL Organismo



















