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Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, per la misura di consumo/produzione di
energia dell'impianto (monofase o trifase). Il dispositivo è dotato di 3 ingressi che permettono la
visualizzazione dei valori misurati, in modo indipendente e totale, tramite Comelit WiFree App.
Possibilità di esportare i dati dei valori misurati. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma
unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Forniti in dotazione n°3 trasformatori di corrente da
100A. Installazione da guida DIN (2 moduli DIN), alimentazione 3x230/400VAC 50/60Hz (è
richiesto il collegamento del neutro).
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio su guida DIN Sì

DATI GENERALI

Altezza (mm) 66

Larghezza (mm) 35

Profondità (mm) 90

Peso del prodotto (g) 400

Colore del prodotto Bianco

Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ 55

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Moduli DIN (n°) 2

CONNETTIVITÀ

Tipo di connessione Wi-Fi 2.4 GHz

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione 230VAC / 50÷60Hz

Numero di ingressi 3

Led stato ingressi Sì

Assorbimento massimo (W) 1,5
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Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.


