
MPC-P

M
PC-P sono morsetti in alluminio naturale ulizzati per fissare 

i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPC-P è 

un morsetto preassemblato per il fissaggio centrale del 

modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore 

del modulo. SAF é una sfera antifurto che inserita nella testa a cava 

esagonale del bullone non permette in alcun modo di svitarlo. 

M O R S E T T I
F I S S A G G I O  M O D U L I

MORSETTI CENTRALI PREASSEMBLATI

Codice Modello Descrizione Altezza Moduli (mm) Materiale Lunghezza B (mm) Conf.

OB620156  MPC-P30R Morsetto Centrale Preassemblato 27 - 30 Alluminio naturale 60 5 pz

OB620068 MPC-P30 Morsetto Centrale Preassemblato 31 - 33 Alluminio naturale 60 5 pz

OB620075 MPC-P34 Morsetto Centrale Preassemblato 34 - 38 Alluminio naturale 60 5 pz

OB620069 MPC-P40 Morsetto Centrale Preassemblato 39 - 43 Alluminio naturale 60 5 pz

OB620077 MPC-P50 Morsetto Centrale Preassemblato 44 - 50 Alluminio naturale 60 5 pz

OB621300 MPC-P30NE Morsetto Centrale Preassemblato nero 31 - 33 All. naturale anodizzato 60 5 pz

OB621305 MPC-P34NE Morsetto Centrale Preassemblato nero 34 - 38 All. naturale anodizzato 60 5 pz

OB621310 MPC-P40NE Morsetto Centrale Preassemblato nero 39 - 43 All. naturale anodizzato 60 5 pz

OB621315 MPC-P50NE Morsetto Centrale Preassemblato nero 44 - 50 All. naturale anodizzato 60 5 pz
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