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MANUALE di Smart Joint e del TP8_PreSmart  
Applicativo per la Mini-Preventivazione 

 
 

  
 

TP8_PreSmart 
 
 

 
 
Installazione di Smart Joint 
 
La procedura d’installazione è la seguente :  eseguire il setup, si presenterà la seguente finestra. 
Cliccare sul pulsante “avanti” e confermare le eventuali opzioni già selezionate di default. 
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Nel caso di prima installazione, si presenterà questa finestra, nella quale dovrete inserire il vostro codice cliente 
fornitovi da Sacchi S.p.A.             

  
 
Dopodiché si presenterà questa finestra 
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Dopo aver spuntato “accetto l’accordo di licenza”, verrà visualizzata la seguente, nella quale dovrete cliccare sul 
pulsante  “Attiva”. 

 

 
 
La conferma dell’esatta installazione e configurazione iniziale, vi verrà data all’apparire del messaggio sotto riportato. 
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Ambiente di lavoro di Smart Joint 
 
All’avvio il  programma presenterà la seguente interfaccia : 

 

 
 

La prima operazione da fare è scaricare il listino sacchi. Procedere come segue: 

selezionare  il simbolo di apertura nella zona del programma dedicata al listino.  

 
 
Procedere selezionando Aggiorna i listini, verrà visualizzata la seguente finestra : 
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è sufficiente selezionare le marche che interessano spuntando il quadratino a sx della sigla (la visualizzazione è possibile 
anche per sigle Metel) 
Scelte le marche desiderate, il pulsante “Aggiorna” si attiverà…basterà cliccarci e inizierà il download dei listini. 
 

 

 
 
 
 
Al termine dell’ aggiornamento, verranno visualizzate le aziende selezionate. 
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Scheda sconti 
Selezionare l’icona Visualizza scheda sconti 
 

 
 
Appariranno gli sconti a voi riservati dal grossista Sacchi 

 

 
 
Selezionando una delle due icone in alto a destra, potrete esportarli in un file Excel o stampare la tabella. 

 

 
 

Esportazione Listini  

Selezionare “Esportazione listini” : si esporta, in una cartella di destinazione a scelta, quattro diverse combinazioni di 
esportazione con tracciato Sacchi e tracciato Metel. 
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Ambiente di lavoro TP8_PreSmart 

 
Selezionando la seguente icona, accederete alla mini preventivazione di tp8_PreSmart. 

 

 
 

 
All’avvio, dopo la presentazione della seguente finestra 

 

 
 
l'interfaccia del programma si presenta così: 
 

 
 

I campi Generale sono relativi all’anagrafica clienti, i testi di prefazione e fine sono i commenti preliminari e finali 

dell’offerta. 
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Le intestazioni sono memorizzabili e salvabili per creare una propria anagrafica clienti, e i testi standardizzati alle offerte. 

Nella scheda Generale le icone Salva ed Apri file sono quelle indicate nell’immagine a fianco,  
mentre nei testi, le icone che devono essere utilizzate sono quelle di seguito indicate. 

 

 
 

Creazione dell’offerta 
 
Selezionare la scheda dettaglio, si presenterà la seguente maschera : 

 

 
 

 dove: 

 Nella parte superiore ci sono i comandi comuni, e/o quelli di più frequente uso dell’applicativo 
TP8_PreSmart. 

 La parte centrale in azzurro sarà utilizzata per la costruzione del documento di analisi preventiva. 

 La parte inferiore è il gestore listini di Smart Joint. 
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Procedere alla preventivazione come segue: 
selezionare la scheda Dettaglio e cliccare con il tasto destro sulla zona centrale celeste che appare a monitor. 
 

 
 
Scegliere l’opzione Nuovo capitolo. 
 
Questo sarà il titolo del vostro preventivo, ad esempio, “APPARTAMENTO NOME CLIENTE”, all’interno di questo si 
possono inserire dei sottocapitoli che identificano la tipologia dei locali, i materiali necessari, come nell’immagine sotto 
riportata. 
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I sottocapitoli si creano puntando con il mouse il capitolo principale, tasto destro l’opzione nuovo sottocapitolo (ad 
esempio INGRESSO ), puntando su esso si possono inserire eventuali sottocapitoli per meglio suddividere gli elenchi 
materiali del preventivo. 
 
La  struttura ad albero può essere implementata fino a 6 sottocapitoli successivi. 
 
Puntare il capitolo, o il sottocapitolo significa selezionare il  relativo simbolo visualizzato come segue:  

 
In questo caso il cliente ha realizzato un preventivo di un appartamento suddiviso per locali, all’interno dei quali è 
suddiviso per tipologia di prodotti da impiegare, potendo anche così creare, la distinta dei materiali, costi, prezzo di 
vendita, dei materiali.  
 
Successivamente potremo assegnare un tempo di installazione per ogni articolo inserito, per  determinare la mano 
d’opera necessaria all’installazione dello stesso. 

 
 
Vediamo come si realizza il trascinamento degli articoli dal listino nel preventivo. 
 
Selezionare la marca cliccando due volte sul nome del costruttore desiderato o nella finestra “cerca listino”  digitare la 
casa costruttrice e cliccare sulla lente. 

 

 
 
 
Automaticamente nella parte dx saranno visualizzati il primo gruppo di codici articoli, se al precodice digitiamo una 
porzione di codice andremo a fare una ricerca selettiva e per restringere ulteriormente la ricerca possiamo nel campo 
Filtro aggiuntivo (Descr.) digitare una porzione di descrizione che troverò nell’articolo completo. 
 
Quello che segue è il risultato di tali operazioni. 

 

 
 
Una volta trovato l’articolo, lo seleziono con il tasto sinistro del mouse, tenendolo premuto, lo trascino all’interno del 
capitolo o sottocapitolo desiderato. 
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A questo punto posso imputare anche il tempo di posa necessario per l’installazione dello stesso. 
La procedura è la seguente: 
cliccare due volte sull’icona scheda alla sinistra del numero progressivo dell’articolo, in questo caso 1.1.1.1 e si aprirà la 
scheda oggetto dello stesso, andrò quindi ad inserire il tempo cliccando sul quadratino a destra che apparirà 
selezionando la casella Ore Montaggio. 

 

 
 
Si attiverà la casella di inserimento tempo in ore e/o minuti e/o secondi. 
 
In questo caso ho assegnato 2 minuti di montaggio dello stesso, il programma convertirà i minuti imputati in frazione di 
ore. 
 
Questa operazione è da eseguirsi per tutte gli articoli inseriti. 
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Scheda coefficienti 
 
Finito di inserire e modificare tutti gli articoli, procedo con selezionare la “Scheda coefficienti”. 

 

 
 
si aprirà la seguente finestra 

 

 
 

dove andrò ad inserire i miei costi di mano d’opera, i ricarichi sui materiali e sulla mano d’opera. 
Nell’esempio sopra riportato ricaricherò del 50% i materiali e del 100% la mano d’opera, quest’ultima sarà considerata 
nel preventivo con un prezzo medio di vendita di 24 euro. 
E’ stata prevista un’incidenza del cantiere pari al 5% della manodopera, e un 4% per la progettazione e del 2% delle 
opere murarie, entrambe calcolate sul prezzo dei materiali più manodopera. 
Posso anche assegnare dei costi definiti alle voci di spesa di cantiere, progettazione, opere murarie e trasporto, e 
assegnare ad esse, nella cella a sinistra dei coefficienti % +, un valore di ricarica. 
Quest’operazione, invece di aumentare nelle percentuali imputate i singoli costi delle relative voci, va a impattare in 
maniera proporzionale i singoli costi sul costo totale. 
Quindi nel caso di stampa con l’opzione distribuisci costi definiti, modificherà ovviamente, tutti i singoli prezzi 
dell’offerta. 
La scheda coefficienti può essere salvata e riaperta, cliccando sulle relative icone presenti. 

 
Anche se è possibile con TP8_PreSmart, utilizzare una sola scheda coefficienti per volta, posso crearmi più schede 
coefficienti personalizzate, una per ogni tipologia possibile, in modo da poterle riutilizzare tutte le volte che  si presenta 
un caso analogo su un altro preventivo. 
Tutte le schede coefficienti, per una vostra migliore ricerca e riutilizzo, dovrebbero riportare un nome che le identifica in 
modo univoco. 
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Abbiamo pensato di fornirvi un file Excel, C:\PROGRAMMI\SMART_JOINT\_DOCUMENTI TP8 USO INTERNO\SCHEDE 
COEFFICIENTI\CODIFICA SCHEDE COEFFICIENTI.XLS, per la determinazione, a titolo di esempio, dei nomi delle schede 
coefficienti relative ad alcune frequenti tipologie di materiali, tipo di posa, squadra operai, e tempi di posa. 
 
Questo file, come riportato nell’immagine seguente, 

 

 
 
vi permetterà di indicare con precisione il nome delle varie schede create, e una indicazione dell’aumento dei tempi di 
montaggio, in situazioni particolari, rispetto a quelli standard applicati da TP8. 
 
Comunque, potendo anche personalizzare il loro nome, posso inserire una qualsiasi descrizione, purché non superi il 
numero massimo disponibile di caratteri è 30. 
 
L’inserimento di una nuova scheda coefficienti, precedentemente salvata, va a sostituire quella corrente. 

 

 
 
 

L’inserimento dei nuovi dati, viene automaticamente memorizzato nella scheda coefficienti corrente. 
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Calcolo del documento 
 
Una volta definiti i valori da assegnare alla scheda coefficienti, seleziono “Calcola documento”. 

 

 
 
Il TP8_PreSmart eseguirà i calcoli con il listino Sacchi.  
 
Con le scelte eseguite, avremo i seguenti prezzi di listino, costi, e margine operativo. 

 

 
 
Potete quindi scegliere di stampare direttamente l’immagine visualizzata selezionando l’icona della stampante. 
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Esportazione della nota materiali in Excel 
 
Un modulo interessante è l’esportazione in Excel della lista dei materiali comprensiva di tutti gli articoli preventivati nel 
documento. 
 
Basta selezionare Nota Materiali e in seguito cliccare su “Esporta in Excel”; troverete un elenco completo e dettagliato 
per ogni singolo articolo, in più, già preparate,  quattro diverse tipologie di stampa. 
 
Spuntando la casella include posizioni, avrete l’elenco degli articoli e loro relative quantità suddivise per ogni posizione. 
Comodo, ad esempio, per avere l’elenco di tutti gli articoli che compongono tale posizione, con le loro quantità. 
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Scheda Sconto personalizzata dell’offerta 

 
E’ possibile visualizzare e modificare la scheda degli sconti applicata dopo il calcolo del documento, ad esempio, per 
inserire uno sconto extra su una o più marche, esclusivamente per il lavoro in oggetto, senza andare a modificare la 
scontistica originale. 
 
Per visualizzare la scheda sconto procedere come segue: 

 

 
 
Selezionare la linguetta Tp8Lis, e in seguito Scheda sconto. 
 
Verrà visualizzata la scheda sconto del documento, con indicati gli sconti applicati esclusivamente alle marche presenti 
nel documento stesso. 

 

 
 

La colonna celeste è riservata agli sconti che avete di default dal fornitore. 
 
Per modificare gli sconti è sufficiente imputare nella prima cella grigia libera con sconto zero, l’extra sconto da applicare 
oltre allo sconto base impostato in corrispondenza della sigla del fornitore. 
 
Cosi facendo si aggiunge lo sconto inserito a quello/i già presente/i in tabella. 
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Ad esempio; da BPT sconto 10+22% 

 

 
 
a BPT sconto 10+22+5% 

 

 
 

In questo caso ci è stato concesso un extra cinque sulla BPT che sarà applicato esclusivamente all’offerta in oggetto. 
 
N.B. le immagini sono realizzate a titolo di esempio, nel vostro caso lo sconto 10+22 sarà presente nella colonna celeste. 
 
Nel caso invece, che ci fosse concesso uno sconto diverso, ad esempio uno sconto 35% complessivo, invece del 
10+22+5% che corrisponde a un 33,31% totale, dovremo imputare lo sconto 35% sulla prima colonna al posto del 10, 
digitare 0 sulle altre celle, e infine spuntare la casella sost. base, per far si che il nostro nuovo sconto 35%, sia applicato 
al posto di tutti quelli impostati. 

 

 
 
Per salvare le modifiche impostate nella scheda sconti personalizzata relativa all’offerta, è sufficiente, alla chiusura della 
stessa, rispondere sì alla richiesta del programma. 
 
Durante l’esecuzione del calcolo del documento in oggetto, il programma eseguirà i calcoli  con la scheda sconti da voi 
personalizzata. 
 
 
E’ poi possibile annullare detta scheda, e ritornare alle impostazioni predefinite delle schede sconti presenti, e cliccando 
sul divieto di accesso presente nell’angolo inferiore sinistro della scheda. 

 
 

Successivamente, dopo la richiesta del programma, confermarne l’eliminazione. 
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Gestione delle stampe 
 
La prima volta che eseguite la stampa del documento nel formato TP8, il programma può avvertirvi che non trova il 
modello di stampa. 
In questo caso, dovrete selezionare il pulsante di apertura modello di stampa salvato, il primo in alto a sinistra 
nell’immagine seguente. 

, 

 
 
 
Andate in C:\PROGRAMMI\SMART_JOINT dove selezionate il file Documento TP8.rtm. 
 
Si aprirà quindi la seguente interfaccia, nella quale andrete a selezionare le opzioni o le impostazioni di stampa 
necessarie. 
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Una volta eseguite tali scelte, alla successiva riapertura dell’interfaccia della stampa, saranno riproposte le ultime 
impostazioni utilizzate. 
 
Selezionando Aggiungi dicitura fissa a ogni voce, è possibile inserire un prefisso inizio testo delle posizioni 
(ad esempio, Fornitura e posa in opera di:). 
 
Funzione “Selettiva” in distribuisci costi definiti, permette di spalmare le spese accessorie solo alle posizioni assegnate 
alla scheda coefficienti contenente tali costi. 
 
A questo punto, per lanciare la stampa del documento, sarà sufficiente selezionare l’icona della stampante, 

 

 
 
Apparirà l’anteprima di stampa,  potrò quindi inviare tale documento in stampa oppure creare un file pdf dell’offerta  
spuntando stampa su file selezionando il percorso e il nome del pdf : 
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Codifica dei documenti 
 
Un sistema per la numerazione logica dei documenti realizzati, può essere quello proposto nell’immagine 
successiva 

 
 
 

 
 


